Produktdatenblatt ? SCHELL

Bestellnummer: 02 175 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E -
HD-M - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb. ' J

Lieferumfang

e |nfrarot-Sensor-Einlocharmatur
e Temperaturregler e 164 .
Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar = e =
Magnetventil 6 V ] i
Strahlregler
Anschlusskabel 200 mm, mit Stecker 2-polig, Schutzklasse IP 65 Far ;
2 flexible Anschlussschlauche G 3/8 IG x 450 mm, mit Riickflussverhinderer *TIZ__
(RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter 8 i g
e Steckernetzteil 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz TIi
e Befestigungsmaterial fir Waschtischmontage Hy b

Technische Daten

e Einstellmdglichkeiten Gber Nahreflex
e Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 17 cm)
e Stagnationsspulung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
e Reinigungsstopp (Aus /120 s)
Durchfluss: max. 3 I/min druckunabhangig
FlieRdruck: 0,5 - 5,0 bar
Max. Ruhedruck: 8 bar
Max. Betriebstemperatur: 70 °C (kurzzeitig z.B. flr thermische Desinfektion)
Werkstoff: Gehause Messing konform TrinkwV
Oberflache: chrom
Anschluss: 2x G 3/8 IG
Zertifikate: P-1X 29853/I10
Gerauschklasse: |
Durchflussklasse: O

Lieferdaten

e Gewicht: 1,77 kg/Stlck
e Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehorige Artikel

¢ Eckventil-Thermostat Best.-Nr.: 09 414 06 99
* Druckausgleichventil PBV Best.-Nr.: 06 558 12 99
* Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter Best.-Nr.: 05 430 06 99
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